FO08-RV7

Technische Daten

Kornung [mm] 8-20 rund
Bemessungswert der Warmeleitféahigkeit [W/mKj A =0,098
Schiittdichte [kg/m3] ca. 310
Verdichtungsgrad bei erhdhter
Drucklast (5 kN/m?) [%] nicht druckbelastbar
Druckspannung bei 10% Stauchung [t/m2] nicht druckbelastbar
Restfeuchte [Vvol. %] max. 1,5
hallschutzdate . Schall
Die extra leichte FIBO Hohlraumschittung, Sehalchgeeiey s SchalsehuzediciRgl
naturbelassener Bléhton der Kérnung 8-20 mm, Baustoffklasse gemél8 DIN 4102 Al
kommt immer dann zum Einsatz, wenn anspruchs- y i § .
. L o Priifzeugnis Institut fiir
voller Schall- und Wérmeschutz bei geringstmogli- "
| 3 Schall- und Wérmeschutz, Essen .
cher statischer Belastung der Deckenkonstruktion
CE-zertifiziert nach EN 14063-1 -

gefordert ist.

Ltickenlos — ohne Verschnitt Bedarf pro m2 bei vollfidéchiger Anwendung*

Im Gegensatz zu Ddmm-Matten verfiillt

y 3 "
FIBO Hohlraumschdittung LT Qi) S
FuBbodenschachte und Hohirdume um Balken, Schlitthéhe 1cm 10 0,01 0,20
Rohre und Installationskandle bis in den hintersten 2cm 20 0,02 0,40
Winkel — ohne kompliziertes Zuschneiden, ohne 3cm 30 0,03 0,60
Verschnitt, ohne Abfall. Fir den Verarbeiter bedeu- 4 cm 40 0,04 0,80
tet das: schnelles, effektives Arbeiten bei exakt vor- 5cm 50 0,05 1,00 Tipps 2ur Verarbeitung
ausberechenbarem Materialbedarf. 10cm 100 0,10 2,00 unter fboexcay.de
Immer erreichbar Lieferformen
Genauso leicht, wie sie ausgebracht ist, kann )
F1BO Hohlraumschiittung auch wieder ent- 50-Liter-Sack MalSe | x b x h [em] ca. 80x40x17
fernt werden. Damit bleiben Rohre und Installatio- 36 Sécke pro Palette MaBe | x b x h [cm] ca. 120 x 80 x 195
nen fiir den Fall einer Reparatur immer erreichbar.
EAN-Nr. 40 26722 281653
CE-zertifiziert
FIBO Hohlraumschiittung ist ein Mengen/Gewichte Sécke Paletten Volumen Gewicht*
Wérmedédmmstoff, zertifiziert nach EN 14063-1. [Stiick] [Stiick] [/m3] ca. [kg]
50-Liter-Sack 1 = 0,05 15,50
Palette 36 1 1,80 583,00 www.blauer-engel.de/uz132
- emissions- und geruahsarm
Motorwagen 432 12 21,60 6.996,00 . geringer Schadstofigehalt
/(Omp/. Zug 1.152 32 5760 18.656,00 - in Innenrédumen gesundheitlich unbedenklich

Lagerung

Sack trocken und UV-geschiitzt lagern. UV-Schutz: 6 Monate ab Beftilldatum

*Der Bedarf ist um das Volumen der ummantelten
Installationskanéle oder Balken zu reduzieren.
**Alle Gewichtsangaben sind Ca.-Werte, die
Angaben fiir Palette, Motorwagen und kompl. Zug
inkl. Palettengewicht (ca. 25 kg pro Palette)

/

2 Auth.
I 1. Parkett oder Teppich
2. FulBbodenverlegeplatte oder
Trockenestrichelement
3. Holzweichfaserplatte 8 mm
4. FIBO
Trockenschdittung/leicht/
FIBO,
Schallschutzschittung
5. Randdémmstreifen
6. Rieselschutz,
7.
8. Dammstoffstreifen
I 9. FIBO
Hohlraumschiittung
10. Rieselschutz/Dampfsperre,
wenn erforderlich
11. Blindboden
12 Decke
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