strasser gj

Seite: 1/8
Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 09.11.2017 Versionsnummer 14 Uberarbeitet am: 08.11.2017

*[_ ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungswaiss Gemischs und des Unternehmens |
- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname:strasser BS35-s Bodenspachtel

-Verwendung des Stoffes/des Gemischmineralischer Trockenmértel zum Anmischen mit Wasse

- Artikelnummer: 77811

- SDB-Nr.: 28025

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stajfler Gemischs und Verwendungen, von denen abgerat
wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherisdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG

Mihleneschweg 6

D- 49090 Osnabriick

- Auskunftgebender Bereich:

Abteilung: Technische Beratung

Telefon: +49 (0)541 601-235

EMail: info@quick-mix.de
- 1.4 Notrufnummer:

Giftinformationszentrum Nord (GIZ Nord) Universit@bttingen,
Tel.: (0551) 19240

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

@ GHSO05 Atzwirkung

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschaden.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemafl CLP-Verordnung eingestuftgeieinnzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

<>

GHSO05

- SignalwortGefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Portlandzement

- Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackungraglennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P280 Schutzhandschuhe tragen.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasseaschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Miten lang behutsam mit Wasser spulen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfern&eiter spilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kemmzeigsetikett).
P332+P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholeztfi&éhe Hilfe hinzuziehen.

- 2.3 Sonstige Gefahren
Aus dem trockenen Gemisch entstehender Staub karktemwege reizen.
Wiederholtes Einatmen gréRerer Staubmengen erfaghRibiko fur Erkrankungen der Lunge.
Sobald das trockene Gemisch mit Wasser in Kontakirkt oder feucht wird, entsteht eine stark alk&kstosung.
Aufgrund der hohen Alkalitat kann feuchter Moérteddd- und Augenreizungen hervorrufen. Vor allemlBegerem
Kontakt (z.B. Knien im feuchten Mortel) bestehtalgfe der Alkalitat die Gefahr ernster Hautschaden.

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung:Werktrockenmdortel aus mineralischen Bindemitteld daschlagstoffen.
- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 65997-15-1 Portlandzement 2,5-10%
EINECS: 266-043-4 Eye Dam. 1, H318®> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335

Dispersionspulver auf Basis eines Copolymers <2,5%

Aquatic Chronic 3, H412
- zusatzl. HinweiseDer vollstandige Wortlaut der H-Satze befindet siahAbschnitt 16.

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen
-nach Einatmen:Fur Frischluft sorgen. Bei Beschwerden Arzt koristdn.
- nach Hautkontakt:
Durchtrankte Kleidung entfernen. Haut sofort mél\Vasser und Seife abspiilen. Bei Beschwerdenk@sretultieren.
-nach Augenkontakt:Augen bei getffnetem Lidspalt mehrere Minuten figf¥endem Wasser spilen.
-nach VerschluckenMund ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Syompe und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spedi@handlungKeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 5.1 Léschmittel

- Geeignete Loschmittel:
Produkt ist weder im Lieferzustand noch im verangjsfertig angemischten Zustand brennbar. Lés¢bimind
Brandbekdmpfungsmaflinahmen sind auf Umgebungsbbandtanmen.

FeuerldschmaflRnahmen auf die Umgebung abstimmen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmit®hsser im Vollstrahl.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehendal@eh Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistungtemschutzgerat anlegen.
- Weitere Angaberkeine

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutimstisngen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Staubbildung vermeiden.
Fir ausreichende Liftung sorgen.
- 6.2 Umweltschutzmafnahmen:
Produkt nicht in die Kanalisation, Oberflachenwasster Grundwasser gelangen lassen (pH-Wert Antggbun
- 6.3 Methoden und Material fir Riickhaltung und Reigung: Mechanisch aufnehmen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschni
Informationen zur personlichen Schutzausristungesfschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

- 7.1 Schutzmafl3nahmen zur sicheren Handhabung
Bei sachgemafer Verwendung keine besonderen Mafénadwforderlich.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschut€eine besonderen Mafl3nahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlgi®igung von Unvertraglichkeiten

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerraume und Behalter:;
Nur im ungeoffneten Originalgebinde aufbewahren.
Behalter dicht geschlossen halten.
Trocken lagern. Zutritt von Wasser und Feuchtigiermeiden.

- Zusammenlagerungshinweisaticht erforderlich

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Herstellerhinweise zu den Lagerbedingungen undHaltbarkeit unbedingt beachten. Bei nicht sachdatesc
Lagerung (Feuchtezutritt) oder Uberlagerung kamnwlirkung eines ggf. enthaltenen Chromatreduziarachlassen
und eine Sensibilisierung durch Hautkontakt nieldgeschlossen werden.

- LagerklasseVCl-Lagerklasse: 13 - Nicht brandgefahrlicher feStoff.

- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnuiiBetrSichV): -

- 7.3 Spezifische Endanwendungédteine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Agkn: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Ubervesdten Grenzwerten:

14808-60-7 Quarz (25-50%)
MAK alveolengangige Fraktion

65997-15-1 Portlandzement (2,5-10%)

AGW Langzeitwert: 5 E mg/m3
DFG
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Zusétzliche Hinweise:
Allgemeiner Staubgrenzwert 1,25 (A) mg/m3. Die Esifionsgrenzwerte sind der zum Zeitpunkt der Ehstgl der
glltigen TRGS 900 entnommen.
Als Grundlage dienten die bei der Erstellung géhidisten.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausristung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemalf3nahmen:
Nach der Arbeit und vor den Pausen fir grindlichetkeinigung sorgen.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Nach der Arbeit eine riickfettende Hautcreme vernsand
Von Nahrungsmitteln, Getréanken und Futtermittehmifialten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, spfemu

- Atemschutz:
Bei Uberschreitung der Expositionsgrenzwerte (h&m Anmachen moglich) partikelfilternde HalbmagkeP 1
(weilR) verwenden.
Allgemeine Informationen zur Benutzung von Atemgebaraten finden sich in der Berufsgenossensctiaditi Regel
DGUV-Regel 112-190.
BGR 190 "Regeln fur den Einsatz von Atemschutzgeréist zu beachten (BGR: BerufsgenossenschaftiRegel)

- Handschutz:

Wasserdichte, abrieb- und alkaliresistente Schatidehuhe mit CE-Kennzeichnung tragen.

Allgemeine Informationen zur Benutzung von Schutatsechuhen finden sich in der Berufsgenossensctiaditti
Regel DGUV-Regel 112-195.
BGR 195 "Regeln fiir den Einsatz von Schutzhandsatilist zu beachten (BGR: Berufsgenossenschaftiegel)
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und lukgtgagen das Produkt / den Stoff / die Zubereiwgig.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung Hemdschuhmaterial fir das Produkt / die Zubereitudgs
Chemikaliengemisch abgegeben werden.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtun@deshbruchzeiten, Permeationsraten und der Degoadat

- Augenschutz:
Bei Staubentwicklung oder Spritzgefahr dicht sdddiede Schutzbrillen gemal EN 166 verwenden.
Allgemeine Informationen zur Benutzung von AugennduGesichtsschutz finden sich in der
Berufsgenossenschaftlichen Regel DGUV-Regel 112-192

Schutzbrille

BGR 192 "Regeln fur die Benutzung von Augen- unds@étsschutz" ist zu beachten (BGR:
Berufsgenossenschaftliche Regel)
- Kdrperschutz:

Arbeitsschutzkleidung.

Allgemeine Informationen zur Benutzung von Schutikling finden sich in der BerufsgenossenschafttidRegel
DGUV-Regel 112-189.

BRG 189 "Regeln fiir den Einsatz von Schutzkleidusgzu beachten (BGR: BerufsgenossenschatftliclyziRe

-9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen wh@mischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:

Form: pulverférmig

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Farbe: grau
- Geruch: geruchlos
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert bei 20 °C: 11,5-13,5 (gebrauchsfertig in Wasser)
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: nicht anwendbar
- Flammpunkt: nicht anwendbar
- Entziindbarkeit (fest, gasformig): Nicht bestimmt.
- Zundtemperatur:
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentzundlich.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Explosionsgrenzen:
untere: Nicht bestimmt.
obere: Nicht bestimmt.
- Dampfdruck: Nicht anwendbar.
- Dichte: nicht bestimmt
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht anwendbar.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: gering l6slich
- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/WasseNicht bestimmt.
- Viskositat:
dynamisch: Nicht anwendbar.
kinematisch: Nicht anwendbar.
Festkorpergehalt: 100 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

-10.1 ReaktivitaKeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

-10.2 Chemische Stabilitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungeeine Zersetzung bei bestimmungsgemalier Verwendung.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungé&lasserzutritt und Feuchtigkeit wahrend der Lagemergneiden.

-10.5 Unvertragliche MaterialienKontakt mit Sduren vermeiden.

- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsproduktkeine, bei sachgemaRer Handhabung und Lagerung

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute ToxizitatAufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufémigsrien nicht erfullt.
- Priméare Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenschéaden.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Es gibt keine Anzeichen fir eine Sensibilisieruregy dtemwege. Aufgrund der vorliegenden Daten getten
Einstufungskriterien als nicht erfillt.
- Sonstige Angaben (zur experimentellen Toxikologie):
Bei langjahrigem Umgang mit Frischmortel und Friseton besteht be wiederholtem Hautkontakt die Mdgeit
einer Sensibilisierung, die zu allergischen Halttieaen (Maurerkratze) fihren kann.
Das mit Wassser versetzet Produkt kann bei langd¢entakt ernste Hautschaden hervorrufen. Gleicligeit
mechanische Beanspruchung der Haut kann solcheitkusgen verstarken.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutveranderndel dortpflanzungsgeféahrdende Wirkung)
- Keimzell-MutagenitatAufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflmigsrien nicht erfillt.
- KarzinogenitatAufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufléinigerien nicht erfullt.
- ReproduktionstoxizitaAufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflmigsrien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exgition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflmigerien nicht erfuillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter position
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflnigerien nicht erfullt.
- AspirationsgefahrAufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflnigsrien nicht erfillt.

-12.1 Toxizitat
- Aquatische ToxizitatKeine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
-12.2 Persistenz und Abbaubarkédeine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzigkeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-12.4 Mobilitat im BoderKeine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Weitere tkologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): sthwassergefahrdend
Nicht unverdinnt bzw. in gréReren Mengen in dasn@wasser, in Gewasser oder in die Kanalisatiomgela lassen.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
-12.6 Andere schadliche Wirkungeliieine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.
Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werdeiohNin die Kanalisation gelangen lassen.
Material mit Wasser vermischen und aushérten lassen

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaR den behdrdlichen Vorschriften.

-14.1 UN-Nummer

-ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
- 14.2 OrdnungsgemalRe UN-Versandbezeichnung
-ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt

- 14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA entfallt

- 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den

Verwender Nicht anwendbar.

- 14.7 Massengutbeférderung gemaf Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Coblicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADN
- Ziffer/Buchstabe: kein Gefahrgut
- UN "Model Regulation": entfallt

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- undneltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir detoff oder
das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:
- Wassergefahrdungsklass#/GK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschréankungen und Verbotsw&linungen
DGUV-Regel 112-190 "Benutzung von Atemschutzgeraten
DGUV-Regel 112-192 "Benutzung von Augen- und Gesithutz"
DGUV-Regel 112-189 "Benutzung von Schutzkleidung"
DGUV-Regel 112-195 "Benutzung von Schutzhandschuhen
VOC (EU) gem. RL 2004/42/EG: Kat A/i max: nicht aawdbar g/l
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilunggine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht duefiigrt.

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stanéren¥enntnisse, sie stellen jedoch keine Zusiahgnon
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vdidhag Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfréstid/irkung.

- Datenblatt ausstellender Bereiclbteilung F&E
- Ansprechpartner:

- Abkiirzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marctssdilangereuses par Route (European Agreementroomcthe International Carriage of

Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous @so

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification &abelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing CommercikBical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substasic

(Fortsetzung auf Seite 8)
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CAS: Chemical Abstracts Service (division of the &inan Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hapais Substances, Germany)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kgttee 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizuligtegorie 1
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitét (einrgalExposition) — Kategorie 3
Aguatic Chronic 3: Gewassergefahrdend - langfrigigéassergefahrdend — Kategorie 3
-* Daten gegeniber der Vorversion geandert
DE —




