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DÄMM FLACHS 
FLACHS DÄMMPLATTE mit klassischer Bindefaser

Reichel & Naar GmbH | Piesing 23, 4682 Geboltskirchen | info@flachsjute.at 
Zentrale: Clarissa Naar, 07732 39177 | Beratung: Fritz Reichel, 0664 84 18 654

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Bezeichnung Dämm Flachs 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Bauaufsichtliche Zulassung ETA – 15/0153 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Inhaltsstoffe 82 – 86 % Flachs, 11 – 13% BiCo Fasern PET als Bindemittel, 3 - 5% Soda als Brandschutz 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
GRUNDANFORDERUNG 1: Mechanische Festigkeit und Standsicherheit 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
nicht relevant 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
GRUNDANFORDERUNG 2: Brandschutz 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Brandverhalten (DIN EN 13501-1 + A1) Klasse E 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
GRUNDANFORDERUNG 3: Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Gehalt und/oder Freisetzung Enthält keine gefährlichen Substanzen*) 
gefährlicher Substanzen 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Biologischer Wiederstand Wachstumsintensität 1 
(Wachstum von Schimmelpilzen) 
(Anhang B, EAD 040005-00-1201, EN ISO 846) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
GRUNDANFORDERUNG 4: Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
nicht relevant 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
GRUNDANFORDERUNG 5: Schallschutz 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
nicht relevant 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
GRUNDANFORDERUNG 6: Energieeinsparung und Wärmeschutz 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Wärmeleitfähigkeit Dicke: 40 mm 80 mm 100 mm 
(DIN EN ISO 10456; Anhang A, EAD 040005-00-1201) 

λD, 23,50 Kategorie 1 [W/m.K] 0.0370 0.0397 0.0382  
λD, 10,dry,90/90 Kategorie 1 [W/m.K] 0.0363 0.0384 0.0377 
λD, 23,50 Kategorie 2 [W/m.K] 0.0365 0.0397 0.0383  
λD, dry, limit Kategorie 2 [W/m.K] 0.0358 0.0384 0.0377  
λ10, dry [W/m.K] 0.0347 0.0367 0.0365  
λ10, dry, 90/90 [W/m.K] 0.0363 0.0384 0.0365  
λ10 (23,50) [W/m.K] 0.0353 0.0379 0.0370  
λ10 (23,80) [W/m.K] 0.0363 0.0391 0.0383  
 
Feuchigkeitsgewicht Dicke: 40 mm 80 mm 100 mm 
µ23,50 0.034 0.030 0.035  
µ23,80 0.049 0.048 0.052  
 
Umrechnungsfaktor Dicke: 40 mm 80 mm 100 mm 
fu,1 0.53 1.10 0.41  
fu,2 1.91 1.64 2.11  
 
Umrechnungsfaktor-Feuchtigkeit  
Fm1 1.05***)  
Fm2 1.06***)  
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DÄMM FLACHS 
FLACHS DÄMMPLATTE mit klassischer Bindefaser

Reichel & Naar GmbH | Piesing 23, 4682 Geboltskirchen | info@flachsjute.at 
Zentrale: Clarissa Naar, 07732 39177 | Beratung: Fritz Reichel, 0664 84 18 654

. .

FLACHS
DAMM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Wasserdampfdurchlässigkeit  µ**) ≤ 2.2 
(DIN EN 12086)  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Wasseraufnahme (DIN EN 1609, Methode A) ≤ 3 kg/m2 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Maße**) ≤ 3 kg/m2 
    - Breite (DIN EN 822) ± 1.5 % 
    - Dicke (DIN EN 823) T2 (nach EN 13171) 

    - Länge Leistung nicht bewertet Hinweis: Nach DIN EN 13171 gibt es keine Obergrenze für die Länge der Matten 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Dichte**) (DIN EN 1602) 32 kg/m3 | Toleranz ± 10 % 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Dimensionsstabilität bei  
definiertenTemperatur- und  
Feuchtebedingungen**) (DIN EN 1604)  
a) (70±2)°C, relative Luftfeuchtigkeit 
    (90±5), 48 Stunden  
ΔℇI ≤ 3 % 
Δℇb ≤ 3 % 
Δℇd ≤ 3 %  

Hinweis: Nach DIN EN 13171 Stufe DS (70,90)3 

b) (70±2)°C, 48 Stunden  
ΔℇI ≤ 3 % 
Δℇb ≤ 3 % 
Δℇd ≤ 3 %  

Hinweis: Nach DIN EN 13171 Stufe DS (70,-)3 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Zugfestigkeit in Plattenebene**) ≥ 10 kPa 
(DIN EN 1608)  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

*) Zusätzlich zu den Bestimmungen dieser ETA in Bezug auf gefährliche Stoffe können weitere Anforderungen gestellt werden (z.B. umgesetzte europäische Gesetzgebung  
und nationale Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften). Sollten diese bestimmt werden, müssen sie unbedingt der Richtlinie für Bauprodukte entsprechen. 

**) Diese Leistung bezieht sich auf Grundanforderung 5. 

***) Dieser Umwandlungsfaktor wurde ohne Prüfung nach Artikel 2.2.9. EAD bestimmt
D

ie
se

s 
te

ch
ni

sc
he

 M
er

kb
la

tt
 e

nt
sp

ri
ch

t d
em

 te
ch

ni
sc

he
n 

St
an

d 
zu

m
 Z

ei
tp

un
kt

 d
er

 D
ru

ck
le

gu
ng

 u
nd

 v
er

lie
rt

 b
ei

 E
rs

ch
ei

ne
n 

ei
ne

r 
N

eu
au

sg
ab

e 
se

in
e 

G
ül

tig
ke

it.
 E

s 
gi

lt 
im

 
Zu

sa
m

m
en

ha
ng

 m
it 

w
ei

te
re

n 
U

nt
er

la
ge

n 
de

r 
JU

TA
 a

.s
. B

ei
 d

er
 V

er
ar

be
itu

ng
 b

ea
ch

te
n 

Si
e 

bi
tt

e 
un

se
re

 V
er

ar
be

itu
ng

sh
in

w
ei

se
. D

ie
 V

or
ga

be
n 

de
s 

na
tio

na
le

n 
B

au
re

ch
ts

 
si

nd
 e

in
zu

ha
lte

n.
 E

in
e 

H
af

tu
ng

 d
ur

ch
 JU

TA
 a

.s
. i

st
 a

us
ge

sc
hl

os
se

n.
 D

ie
s 

be
tr

iff
t a

uc
h 

D
ru

ck
fe

hl
er

 u
nd

 n
ac

ht
rä

gl
ic

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
te

ch
ni

sc
he

r 
An

ga
be

n.


