AKURIT Lamelle 11 040 PP beid-

seitig beschichtet

WDVS Lamellendammplatte gemaf
DIN EN 13162 aus nicht brennbarer
Mineralwolle (MW) — Baustoffklasse A1
+ Warmeleitfahigkeit: A = 0,040 W/(mK)
« Abmessungen: 1200 x 200 mm

STUCKATEURE @

Anwendungen

« fir AKURIT Warmedamm-Verbundsysteme

Eigenschaften

+ Brandverhalten A1 - nicht brennbar
+ hochste Malkgenauigkeit

+ hohe mechanische Belastbarkeit

+ besonders gute Putzhaftung

Untergrund

Beschaffenheit / Priifungen

« Der Untergrund muss trocken, sauber, trag- und saugfahig, frei
von haftmindernden Riickstanden, Trennmitteln, Ausbliihungen
und Sinterschichten sein.

« Die Tragfahigkeit, insbesondere von Altputzen und -anstrichen,
muss sorgfaltig gepriift werden (z. B. Abreillprobe oder Gitter-
schnitt durchfiihren).

« Die Verarbeitung des Dammstoffs sollte nur auf trockenen
Untergriinden erfolgen, um Verfarbungen auf der Fassade zu
vermeiden.

Vorbehandlung
+ Unebenheiten bis 1 cm/m bei geklebten WDVS sowie 2 cm/m

bei geklebten und gediibelten WDVS diirfen tiberbriickt werden.

GroRere Unebenheiten des Untergrunds miissen mechanisch
oder durch Aufbringen eines Ausgleichsputzes egalisiert
werden.

Verarbeitung

Auftragen / Verarbeiten / Montieren

« Die Befestigung der Dammplatten erfolgt gemaR den Vorgaben
der jeweiligen Warmedamm-Verbundsystem-Zulassung/-Bau-
artgenehmigung

Vollflachige Verklebung im Kammbettverfahren auf ebenen
Untergriinden: Klebemartel mit einer Zahntraufel vollflachig auf
der Plattenriickseite auftragen.

Teilflichige Verklebung: Klebemortel schlangenférmig in verti-
kalen Streifen auf den Untergrund auftragen, so dass mindes-
tens 50% der Flache mit Mortel bedeckt sind. Die Kleberwiilste
miissen ca. 5 cm breit und in Wulstmitte ca. 1 cm stark sein.
Der Achsabstand der Kleberwiilste darf 10 cm nicht tiberschrei-
ten.

Dammplatten unverziiglich, spatestens jedoch 10 Minuten
nach Kleberauftrag, in waagerechten Reihen im Verband mit
mindestens 10 cm UberbindemaR press gestoRen ansetzen
und schiebend andriicken. Kreuzfugen sind zu vermeiden.
Keinen Klebemortel in die Plattenfugen gelangen lassen.

An Gebaudeecken sind die Dammplatten in Plattendicke zu
verzahnen. Auf eine lot- und fluchtgerechte Eckausbildung ist
zu achten.

An Fassadendffnungen Dammplatten entsprechend zuschnei-
den (ausklinken, Revolverschnitt) und tibergreifend verarbeiten,
um eine Fortfiihrung der Dammplattenfugen (ber die Ecken der
Fassadendéffnung zu vermeiden.

Vorhandene Gebaudedehnfugen miissen mit speziellen Dehn-
fugenprofilen in das Warmedammverbundsystem ibernommen
werden.
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Trocknung / Erhédrtung

+ Die erforderliche Zwischenstandzeit ist vom verwendeten
Klebemortel und der Umgebungs- und Baukorpertemperatur
abhangig.

+ Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchte verzégern,
hohe Temperaturen und/oder niedrige Luftfeuchte beschleuni-
gen die Trocknung und Erhartung.

+ Gedammte Flachen sind durch geeignete MalRnahmen, z. B.
durch Abhéangen des Geriists mit Planen, vor Feuchtigkeit zu
schiitzen. Armierungslage rasch aufbringen.

Nachfolgende Beschichtung / Uberarbeitbarkeit

« Eine weitere Bearbeitung geklebter Platten ist nach ausreichen-
der Erhartung des Klebemortels moglich.

« Eine eventuell erforderliche Verdiibelung oder das Aufbringen
der Armierungslage ist nach ausreichender Erhartung des
Klebemortels moglich.

Hinweise

+ Bei der Verarbeitung des Produkts in Warmedamm-Verbund-
systemen sind die jeweiligen Systemzulassungen zu beachten.

+ Weitere Ausfiihrungshinweise zur Verarbeitung des Produkts
im WDVS siehe Broschiire "WDVS - Grundlagen und Planung".

« Die Verdiibelung hat gemaR des statischen Nachweises bzw.
den Angaben der systemzugehérigen allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung / allgemeinen Bauartgenehmigung des DIBt
zu erfolgen.

+ Beschédigte oder durchnasste Dammplatten diirfen nicht
eingebaut werden. Klebemértel in den Plattenfugen, der Einsatz
von verunreinigten Plattenresten sowie starke Stiickelungen
sind zu vermeiden.

Lieferbare Dammstoffdicken

* 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm,
160 mm, 180 mm, 200 mm, 220 mm, 240 mm

Lagerung

« Trocken und sachgerecht lagern.
« Vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.
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Technische Daten

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-
CS(Y)40-TR80-WS-WL(P)-MU1

Bezeichnungsschliissel

Anwendungskurzzeichen WAP-zg gemald DIN 4108-10

Haftbeschichtung beidseitig beschichtet

Plattenformat L x B (mm): 1200 x 200

A1 (nicht brennbar) gemaR DIN

Brandverhalten EN 13501

Schmelzpunkt > 1000 °C gemal DIN 4102-17

Nennwert der Warmeleitfahig-
keit A

0,039 W(mK) gemaR DIN EN
13162

Bemessungswert der War-

meleitfahigkeit A 0,040 W(mK) gemal EN13162

Wasserdampfdiffusionswider-

standszahl p 1 gemaR DIN EN 12086

Zugfestigkeit senkrecht zur

Plattenebene > 80 kPa gemal} DIN EN 1607

Allgemeine Hinweise

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar.

Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich

bitte an unseren zusténdigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere

Hotline Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen
Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung
und den gewdhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und
entbinden den Anwender nicht von eigener Uberpriifung der Eignung des Produkts
fiir den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewahr fir die Allgemeingdiltigkeit
aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und
Objektbedingungen ausgeschlossen. Anderungen im Rahmen produkt- und anwen-
dungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln
der Bautechnik, die giltigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbei-
tungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes
verlieren friihere Ausgaben ihre Giiltigkeit. Aktuellste Informationen entnehmen Sie
bitte unserer Website.
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