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Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und SGs
einzige Datenbank fur Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Tud
Prozesse sowie die Aktualitdt regelmaf3ig von dem SAAR

unabhéngigen Prifunternehmen SGS-TUV Saar iiberpriifen
|gsst.
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AW SHI-Produktbewertung 2024

Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard fur schadstoffgeprifte

Produkte. Experten fihren unabhdngige Produktprifungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusatzlich
Uberprift das unabhdngige Prifunternehmen SGS-TUV Saar regelmafig die Prozesse und Aktualitat.

Kriterium Produktkategorie Schadstoffgrenzwert Bewertung
SHI- sonstige Produkte TVOC < 300 pg/m? Schadstoffgeprift
Produktbewertung Formaldehyd < 24 pg/m’?

Giiltig bis: 07.08.2028
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P QNG - Qualitatssiegel
Nachhaltiges Gebdude

Das Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebaude, entwickelt durch das Bundesministerium fir Wohnen, Stadtentwicklung und
Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die 6kologische, soziokulturelle und 6konomische Qualitat von Gebduden
fest. Das Sentinel Holding Institut prift Bauprodukte gemafd den QNG-Anforderungen fir eine Zertifizierung und
vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung fir den KfW-Forderkredit. Fir
bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als
nicht bewertungsrelevant eingestuft, konnen jedoch in QNG-Projekten genutzt werden.

Kriterium Pos. / Bauproduktgruppe  Betrachtete Stoffe QNG Freigabe
3.1.3 QNG-ready nicht
Schadstoffvermeidung bewertungsrelevant

in Baumaterialien
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A DGNB Neubau 2023.2

Kriterium Pos. / Relevante Bauteile  Betrachtete Stoffe / Aspekte Qualitatsstufe
/ Bau-Materialien /
Flachen
ENV 1.2 Risiken fir die nicht bewertungsrelevant

lokale Umwelt
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AN DGNB Neubau 2023

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft fir Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebduden
verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar fir private und gewerbliche Grof3projekte als auch fir kleinere
Wohngebaude. Die Version 2023 setzt hohe Standards fir 6kologische, konomische, soziokulturelle und funktionale
Aspekte wahrend des gesamten Lebenszyklus eines Gebdudes.

Kriterium Pos. / Relevante Bauteile  Betrachtete Stoffe / Aspekte Qualitatsstufe
/ Bau-Materialien /
Flachen
ENV 1.2 Risiken fir die nicht bewertungsrelevant

lokale Umwelt,
03.05.2024 (3.

Auflage)

Kriterium Bewertung

SO0C1.2 Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen
Innenraumluftqualitat

*)

Nachweis: SHI-Schadstoffgepriift

Kriterium Bewertung

SOC 1.1 Thermischer Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen
Komfort (*)

Nachweis: Luftdichtheit / Winddichtheit
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Kriterium Bewertung

TEC 1.3 Qualitat der Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen
Gebaudehiille (*)

Nachweis: Luftdichtheit / Winddichtheit

Kriterium Pos. / Relevante Bauteile  Betrachtete Stoffe / Aspekte Qualitatsstufe
/ Bau-Materialien /
Flachen
ENV 1.2 Risiken fir die  nicht zutreffend nicht bewertungsrelevant

lokale Umwelt,

29.05.2025 (4.
Auflage)
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AW DGNB Neubau 2018

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft fir Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebduden

verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar fir private und gewerbliche Grof3projekte als auch fir kleinere
Wohngebaude.

Kriterium Pos. / Relevante Bauteile  Betrachtete Stoffe / Aspekte Qualitatsstufe

/ Bau-Materialien /

Flachen
ENV 1.2 Risiken fir die  nicht zutreffend nicht zutreffend nicht bewertungsrelevant
lokale Umwelt
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AN BNB-BN Neubau V2015

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Biro- und Verwaltungsgebauden,
Unterrichtsgebduden, Laborgebduden sowie Auf3enanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen
Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem
Bundesministerium fir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Kriterium Pos. / Bauprodukttyp Betrachtete Schadstoffgruppe Qualitatsniveau

1.1.6 Risiken fur die nicht bewertungsrelevant
lokale Umwelt
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EU-Taxonomie

Die EU-Taxonomie klassifiziert wirtschaftliche Aktivitdten und Produkte nach ihren Umweltauswirkungen. Auf der
Produktebene gibt es gemal(3 der EU-Verordnung klare Anforderungen zu Formaldehyd und flichtigen organischen
Verbindungen (VOC). Die Sentinel Holding Institut GmbH kennzeichnet qualifizierte Produkte, die diesen Standard

erfillen.
Kriterium Produkttyp Betrachtete Stoffe Bewertung
DNSH - Vermeidung Sonstige Stoffe nach Anlage C Erfullt

und Verminderung der
Umweltverschmutzung

Nachweis: Herstellererkldrung vom 19.07.2026
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A BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches
Gebdudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft.
Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, 6kologische,
6konomische und soziale Auswirkungen von Gebduden zu bewerten und zu verbessern.

Kriterium Produktkategorie Betrachtete Stoffe Qualitatsstufe

Hea 02 Qualitat der nicht bewertungsrelevant
Innenraumluft
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AN LEED vg.1

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist ein international anerkanntes Gebaudezertifizierungssystem
des U.S. Green Building Council. Es zahlt zu den weltweit am weitesten verbreiteten Nachhaltigkeitsstandards fir
Gebadude und wird insbesondere bei international ausgerichteten Projekten eingesetzt. LEED bewertet Gebaude
ganzheitlich in Kategorien wie Energieeffizienz, Ressourcenschonung, Materialauswahl, Innenraumqualitat und
Standortqualitat. Je nach erreichter Punktzahl werden die Zertifizierungsstufen LEED Certified, Silver, Gold oder
Platinum vergeben.

Kriterium Produktkategorie Betrachtete Stoffe Bewertung

EQ Credit: Low- nicht bewertungsrelevant
Emitting Materials
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Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle fir die Gesundheit in Gebduden
und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Priifkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen,
dass sie den spezifischen Bedirfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.

Dieses Produkt ist schadstoffgepriift und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen.
Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel
Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.

“Z= | SENTINEL HOLDING
INSTITUT &5

o Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich fir

& % Projekte, fir welche das Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebaude (QNG) angestrebt wird.
B QNG-ready Produkte erfiillen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3
"Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher
Neubau mit QNG kann eine hohere Férdersumme ermdglichen.

-~
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Rechtliche Hinweise

(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der
Ebene des Gebaudes. Im Rahmen einer sachgeméaf3en Planung und fachgerechten Installation konnen einzelne
Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stutzt
sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:
https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%(3%BCfkriterien%20f%C3%BCr%20Produkte

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste SGS

und einzige Datenbank fir Bauprodukte ist, die ihre Tiiv
umfassenden Prozesse sowie die Aktualitat regelmaRig SAAR
von dem unabhangigen Prifunternehmen SGS-TUV Saar

Uberprifen Idsst.

Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH
Botzinger Str. 38

79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 761 590 481-70
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu
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TesconN@ 1

Allround-Klebeband mit Trager aus perforierter PE-Folie, fiir innen und auBen

Technische Daten

Trager perforierte PE-Folie
Kleber wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage silikonisiertes Papier
Eigenschaft Regelwerk Wert
Farbe dunkelblau
Freibewitterung 3 Monate

— Anforderung Verklebung un-/gealtert DIN 4108-11 bestanden
Uberputzbar ja
Verarbeitungstemperatur ab-10 °C
Temperaturbestandigkeit, dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung kiihl und trocken
QNG Anforderungen QNG-Anhangdokument 3.1.3 erflllt

Anwendung
Innen: Luftdichte Verklebung von Dampfbremsen und Luftdichtungsbahnen sowie von luftdichten Holzwerkstoffplatten.

AuBen: Luftdichte Verklebung von Aufdach- und Sanierungs-Dampfbremsen und Luftdichtungsbahnen. Herstellung der Winddichtheit von Unterdeck-,
Unterspann- und Wandschalungsbahnen (z. B. SOLITEX). Winddichte Verklebungen von Holzwerkstoffplatten zur Unterdeckung.

Sémtliche Verklebungen innen und auBen kénnen sowohl untereinander als auch an angrenzende glatte, nichtmineralische Bauteile erfolgen (z. B.
Rohrdurchdringungen, Dachflichenfenster).

Lieferformen

Art.-Nr. Lange Breite Gewicht VE Gebinde GTIN

1AR02074 30m 60 mm 0,792 kg 20 480 4026639220745
Vorteile

v Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: Wasserfester SOLID Kleber

v Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebkraft unabhéngig gepriift und bestatigt

v Einfach zu verarbeiten: Flexibler Trager, von Hand abreiBbar

v Auch fir Durchdringungen: Sehr dehnféahig und bleibend verformbar

v Schneller weiterarbeiten: Direkt tiberputzbar

v Normengerechtes Bauen: Fir luftdichte Anschliisse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
v Beste Werte im Schadstofftest, Priifung nach AgBB / 1SO 16000 durchgefiihrt

Untergriinde

Vor dem Verkleben Untergriinde reinigen.
Auf Uberfrorenen Untergriinden ist die Verklebung nicht méglich. Es dirfen keine abweisenden Stoffe auf den zu verklebenden Materialien vorhanden sein
(z. B. Fette oder Silikone). Untergriinde miissen ausreichend trocken, in sich stabil und tragfihig sein und sind daher falls erforderlich zu erneuern.

Die dauerhafte Verklebung wird erreicht auf allen pro clima Innen- und AuBenbahnen, anderen Dampforems- und Luftdichtungsbahnen (z. B. aus PE, PA, PP
und Aluminium) bzw. Unterdeck-/Unterspannbahnen und Wandschalungsbahnen (z. B. aus PP und PET).

Verklebungen und Anschliisse kénnen auf gehobeltem und lackiertem Holz, harten Kunststoffen bzw. Metall (z. B. Rohre, Fenster usw.), festen, tiberputzbaren
Schaumdidmmstoffen, harten Holzwerkstoffplatten (Span-, OSB- und BFU-, MDF- und Holzfaserunterdeckplatten) erfolgen.

Bei Verklebungen auf Holzfaserunterdeckplatten oder glatten, mineralischen Untergriinden ist die Vorbehandlung mit TESCON PRIMER erforderlich. Zum
Erreichen der Dichtheit ist bei raueren Oberflachen ggf. unterhalb des Klebebandes eine Kleberaupe Systemkleber, z. B. ORCON F, aufzubringen.

Altuntergriinde, als auch mehrschichtige Untergrlinde, erfordern eine besondere Aufmerksamkeit.
Die Eignung des Untergrundes ist eigenverantwortlich zu priifen, ggf. sind Testverklebungen empfehlenswert.
Eine Vorbehandlung des Untergrundes mit TESCON PRIMER verbessert den Haftverbund mit Oberflachen.

Version 600387 vom 7. September 2026 Seite 1/2 pro clima®



Datenblatt TESCON No.1

Rahmenbedingungen

Verklebungen durfen nicht auf Zug belastet werden. Nach der Verklebung von Bahnen muss eine Lattung das Gewicht des Dammstoffes abtragen.

Verklebungen ggf. durch Lattung sichern.

Klebebander fest anreiben. Auf ausreichenden Gegendruck achten. Wind-, luftdichte oder regensichere Verklebungen kénnen nur auf faltenfrei verlegten
Dampfbremsen bzw. Unterdeck- und Fassadenbahnen erreicht werden. Erhhte Raumluftfeuchtigkeit durch konsequentes und stetiges Liiften ziigig abflihren,

ggf. Bautrockner aufstellen.

Beim Verputzen sind die Empfehlungen des Putzherstellers fiir nicht saugfdhige Untergriinde zu beachten. Ggf. ist eine Haftbriicke erforderlich.

100 JAHRE

KLEBKRAFT

Verfolgreich getestet
Vweltweit einzigartig

TESCON VANA - TESCON No.1 - UNI TAPE - ORCON F

‘_,“ SENTINEL HOLDING
o, I INSTTUT S
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“nek-hotging el

proclima.de/100jahre

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen
Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Anderungen
der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die
Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitadtsanderung der
einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern Uber den aktuellen
technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen Uber die Verarbeitung und Konstruktionsdetails
enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei
Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter

+49 6202 2782 45.

MOLL

baudkologische Produkte GmbH
RheintalstraBe 35 - 43

68723 Schwetzingen

Germany

Telefon: +49 6202 2782 0

eMail: info@proclima.de

Version 600387 vom 7. September 2026
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MOLL baudkologische Produkte GmbH
RheintalstraBe 35-43 D-68723 Schwetzingen

Sentinel Holding Institut GmbH
Frau Natalie Szczyglowski
Merzhauser Str. 76

79100 FREIBURG

DEUTSCHLAND
Unser Zeichen: Fon: 06202 278245
Michael Forster eMail:  michael.foerster@proclima.de

Herstellererklarung SVHC & CMR-Stoffe

Sehr geehrte Frau Szczyglowski,

pro clima®

MOLL

baudkologische Produkte GmbH
RheintalstraBe 35-43

D-68723 Schwetzingen

Tel: 06202 27 820

info@proclima.de
www.proclima.de

18. August 2026

gerne bestatige ich Ihnen, dass die folgenden in der SHI-Datenbank gelisteten pro clima Produkte die
Anforderungen SVHC < 0,1% (gemiB REACH-Kandidatenliste, Stand 04.02.2026), sowie CMR-Stoffe mit der

Einstufung CMR 1A/1B < 0,1% erfiillen:

- AEROSANA VISCONN, AEROSANA VISCONN FIBRE
- AEROSANA VISCONN white, AEROSANA VISCONN FIBRE white
- CONTEGA PV, CONTEGA SL, CONTEGA EXO

- CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO SL-D,

- CONTEGA SOLIDO EXO, CONTEGA SOLIDO EXO-D
- CONTEGA SOLIDO 1Q, CONTEGA SOLIDO 1Q-D, CONTEGA SOLIDO 1Q-X
- TESCON VANA, TESCON INVIS,

- TESCON PROFECT, TESCON PROFIL

- TESCON No.1, TESCON RAPIC

- TESCON Primer RP

- UNI TAPE, UNI TAPE XL

- DUPLEX

- EXTOSEAL ENCORS

- ORCON F, ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND

- TESCON NAIDECK, TESCON NAIDECK mono

- TESCON PRIMER RP

- KAFLEX, ROFLEX

- INTELLO, INTELLO PLUS

- INTELLO X, INTELLO X PLUS

- DA (connect)

- DASAPLANO 0,01 connect

- DASATOP

- DB+

MOLL baudkologische Produkte GmbH Umsatzsteuer-ID.Nr.: DE812154185
Geschéftsfiihrer: Registergericht Mannheim, HRB 421768

Lothar Moll, Dipl.-Ing. (FH)
Jens-Liider Herms, Dipl.-Ing. (FH)
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- SOLITEX ADHERO 3000, SOLITEX ADHERO VISTO

- SOLITEX FRONTA WA (connect), SOLITEX FRONTA QUATTRO (connect), SOLITEX FRONTA PENTA (connect)
- SOLITEX MENTO 1000 (connect), SOLITEX MENTO 3000 (connect), SOLITEX MENTO 5000 (connect)

- SOLITEX QUANTHO 3000 connect

- SOLITEX ADHERO SENSIS, ADHERO SENSIS COLL, ADHERO SENSIS TAPE

Fiir weitere Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter der Nummer 06202 - 2782.45.

Mit freundlichen GriiBen
MOLL baudkologische Produkte GmbH

Junclad ek

i.V. Michael Forster
Dipl.-Ing.
Bereichsleitung Technik

MOLL baudkologische Produkte GmbH Umsatzsteuer-ID.Nr.: DE812154185

Geschéftsfiihrer: Registergericht Mannheim, HRB 421768
Lothar Moll, Dipl.-Ing. (FH)
Jens-Liider Herms, Dipl.-Ing. (FH)



