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The SHI Database is the first and only database for construction SGs
products whose comprehensive processes and data accuracy Tud
are regularly verified by the independent auditing company SAAR
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AW SHI Product Assessment 2024

Since 2008, Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) has been establishing a unique standard for products that support
healthy indoor air. Experts carry out independent product assessments based on clear and transparent criteria. In
addition, the independent testing company SGS regularly audits the processes and data accuracy.

Criteria Product category Harmful substance limit Assessment
SHI Product Other products TVOC < 300 pg/m? Indoor Air Quality
Assessment Formaldehyd < 24 pg/m’? Certified

Valid untill: 20 March 2027
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P QNG - Qualitatssiegel
Nachhaltiges Gebdude

The Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebaude (Quality Seal for Sustainable Buildings), developed by the German Federal
Ministry for Housing, Urban Development and Building (BMWSB), defines requirements for the ecological, socio-
cultural, and economic quality of buildings. The Sentinel Holding Institut evaluates construction products in accordance
with QNG requirements for certification and awards the QNG ready label. Compliance with the QNG standard is a
prerequisite for eligibility for the KfW funding programme. For certain product groups, the QNG currently has no
specific requirements defined. Although classified as not assessment-relevant, these products remain suitable for
QNG-certified projects.

Criteria Pos. / product group Considered substances QNG assessment

313 QNG ready
Schadstoffvermeidung
in Baumaterialien
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A DGNB New Construction 2023.2

Criteria No. / Relevant building Considered substances / aspects Quality level
components /
construction materials /
surfaces
ENV 1.2 Local Not relevant for
environmental impact assessment
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Al DGNB New Construction 2023

The DGNB System (German Sustainable Building Council) assesses the sustainability of various types of buildings. It
can be applied to both large-scale private and commercial projects as well as smaller residential buildings. The 2023
version sets high standards for ecological, economic, socio-cultural, and functional aspects throughout the entire life
cycle of a building.

Criteria No. / Relevant building Considered substances / aspects Quality level
components /
construction materials /
surfaces
ENV 1.2 Local not applicable Not relevant for
environmental impact, assessment
03.05.2024 (3rd
edition)
Criteria Assessment
SO0C1.2 Indoor air May positively contribute to the overall building score
quality (*)

Verification: SHI-Schadstoffgeprift

Criteria Assessment

S0C1.1 Thermal May positively contribute to the overall building score
comfort (*)

Verification: Luftdichtheit / Winddichtheit
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Criteria Assessment

TEC4.3 Quality of the May positively contribute to the overall building score
building envelope (*)

Verification: Luftdichtheit / Winddichtheit

Criteria No. / Relevant building Considered substances / aspects Quality level
components /
construction materials /
surfaces
ENV 1.2 Local not applicable Not relevant for
environmental impact, assessment
29.05.2025 (4th
edition)
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AW DGNB New Construction 2018

The DGNB System (German Sustainable Building Council) assesses the sustainability of various types of buildings. It
can be applied to both large-scale private and commercial projects as well as smaller residential buildings.

Criteria No. / Relevant building Considered substances / aspects Quality level
components /
construction materials /
surfaces
ENV 1.2 Local not applicable not applicable Not relevant for
environmental impact assessment
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AN BNB-BN Neubau V2015

The Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (Assessment System for Sustainable Building) is a tool for evaluating
public office and administrative buildings, educational facilities, laboratory buildings, and outdoor areas in Germany.
The BNB was developed by the former Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and

Nuclear Safety (BMUB) and is now overseen by the Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building
(BMWSB).

Criteria Pos. / product type Considered substance group Quality level

1.1.6 Risiken fur die
lokale Umwelt

Not relevant for
assessment
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The EU Taxonomy classifies economic activities and products according to their environmental impact. At the product
level, the EU regulation defines clear requirements for harmful substances, formaldehyde and volatile organic
compounds (VOCs). The Sentinel Holding Institut GmbH labels qualified products that meet this standard.

Criteria Product type Considered substances Assessment

DNSH - Pollution Sonstige Stoffe nach Anlage C compliant
prevention and control

Verification: Herstellererklarung vom 01.07.2025
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A BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) is a UK-based building
assessment system that evaluates the sustainability of new constructions, refurbishments, and conversions.
Developed by the Building Research Establishment (BRE), the system aims to assess and improve the environmental,
economic, and social performance of buildings.

Criteria Product category Considered substances Quality level
Hea 02 Indoor Air Not relevant for
Quality assessment
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AN LEED vg.1

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is an internationally recognised building certification system
developed by the U.S. Green Building Council. It is one of the most widely used sustainability standards for buildings
worldwide and is particularly applied in internationally oriented projects. LEED assesses buildings holistically across
categories such as energy efficiency, resource conservation, material selection, indoor environmental quality and site
sustainability. Depending on the number of points achieved, projects are awarded one of the certification levels: LEED
Certified, Silver, Gold or Platinum.

Criteria Product category Considered substances Assessment
EQ Credit: Low- Not relevant for
Emitting Materials assessment
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Product labels

In the construction industry, high-quality materials are crucial for a building's indoor air quality and sustainability. Product
labels and certificates offer guidance to meet these requirements. However, the evaluation criteria of these labels vary, and
it is important to carefully assess them to ensure products align with the specific needs of a construction project.

Products bearing the Sentinel Holding Institute QNG-ready seal are suitable for projects
aiming to achieve the "Qualitatssiegel Nachhaltiges Geb&dude" (Quality Seal for
Sustainable Buildings). QNG-ready products meet the requirements of QNG Appendix
Document 3.1.3, “Avoidance of Harmful Substances in Building Materials.” The KfW loan
program Climate-Friendly New Construction with QNG may allow for additional funding.

This product is SHI Indoor Air Quality certified and recommended by Sentinel Holding
Institut. Indoor-air-focused construction, renovation, and operation of buildings is made
possible by transparent and verifiable criteria thanks to the Sentinel Holding concept.
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Legal notices

(*) These criteria apply to the construction project as a whole. While individual products can positively contribute
to the overall building score through proper planning, the evaluation is always conducted at the building
level. The information was provided entirely by the manufacturer.

Find our criteria here: https://www.sentinel-
holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfkriterien%20f%C3%BCr%2oProdukte

The SHI Database is the first and only database for SGS
construction products whose comprehensive processes Tﬁv
and data accuracy are regularly verified by the SAAR
independent auditing company SGS-TUV Saar

Publisher

Sentinel Holding Institut GmbH
Botzinger Str. 38

79111 Freiburg im Breisgau
Germany

Tel.: +49 761 590 481-70
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu
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EXTOSEAL meus

Wasserfiihrendes Absperrklebeband fiir innen und auBBen

Technische Daten

Trager dehnbare PE-Trégerfolie

Material Butylkautschuk mit Acrylat modifiziert

Trennlage silikonisierte PE-Folie

Eigenschaft Regelwerk Wert

Farbe Butylkautschuk: grau; Folie:
schwarz

Flachengewicht DIN EN 1849-2 1,65 kg/m?2

Dicke DIN EN 1849-2 1,2 mm

sd-Wert DIN EN 1931 >200 m

Freibewitterung 6 Monate

Schlagregendichtheit EN 1027 bis 2.400 Pa, umlaufend

Schlagregendichtheit ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5 bis 600 Pa, Unterfensterbank

Verarbeitungstemperatur -10 °Cbis +35 °C

Temperaturbestandigkeit, -40 °C bis +80 °C

dauerhaft

Lagerung kiihl und trocken

QNG Anforderungen (;I;IGS—Anhangdokument erfiillt

Anwendung

Zum Herstellen von Unterfensterbdnken, zum Anschluss von Fenstern im Mauerwerks- und Betonbau, fiir Anschliisse von Holzwerkstoffplatten an glatte
mineralische Untergriinde, zur Verklebung von Unterdeckplatten aus Holzfaser untereinander (z. B. in Kehlen und Ubergéngen) sowie fiir deren Anschliisse an
angrenzende Bauteile.

Lieferformen

Breite Teilung Trennlage Gewicht Gebinde
15361 20m 100 mm 25| 75 mm 3,5 kg 3 180 4026639153616
14134 20m 150 mm 25| 65| 60 mm 5,3 kg 2 120 4026639141347
14135 20m 200 mm 251115 | 60 mm 6,9 kg 2 84 4026639141354
14732 20m 300 mm 251155 | 120 mm 10,5 kg 1 60 4026639147325
Vorteile

v GroBer Bauteilschutz durch hohe Absperrwirkung

v Sichere Anwendung: Extrem hohe Klebkraft auch auf leicht feuchten und kalten Untergriinden
v Einfach zu verarbeiten: Sehr dehnbar - lasst sich flexibel an Untergriinde und Ecken anpassen
v Nachgewiesene Schlagregendichtheit bis 2400 Pa

v Eignung unabhingig bestatigt: Prifungen nach MO-01/1 am ift Rosenheim bestanden

v Schneller weiterarbeiten: Haftet ohne Primern auf standfesten mineralischen Untergriinden

v Beste Werte im Schadstofftest, Priifung nach AgBB / 1SO 16000 durchgefihrt

Untergriinde

Vor dem Verkleben Untergriinde reinigen.
Auf Uberfrorenen Untergriinden ist die Verklebung nicht moglich. Es diirfen keine abweisenden Stoffe auf den zu verklebenden Materialien vorhanden sein
(z. B. Fette oder Silikone). Untergriinde miissen ausreichend trocken, in sich stabil und tragféhig sein und sind daher falls erforderlich zu erneuern.

Die dauerhafte Verklebung wird erreicht auf allen pro clima Innen- und AuBenbahnen, anderen Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen (z. B. aus PE, PA, PP
und Aluminium) bzw. Unterdeck-/Unterspannbahnen und Wandschalungsbahnen (z. B. aus PP und PET).

Verklebungen und Anschliisse kénnen auf gehobeltem und lackiertem Holz, harten Kunststoffen bzw. Metall (z. B. Rohre, Fenster usw.), harten Holzwerkstoff-
platten (Span-, OSB- und BFU-, MDF- und Holzfaserunterdeckplatten) und mineralischen Untergriinden wie Beton, unverputztes Mauerwerk oder Putz
erfolgen.

Version 597195 vom 1. September 2026 Seite 1/2 pro clima”



Datenblatt EXTOSEAL ENCORS

Bei Verklebungen auf Holzfaserunterdeckplatten oder glatten, mineralischen Untergriinden ist die Vorbehandlung mit TESCON PRIMER erforderlich. Zum
Erreichen der Dichtheit ist bei raueren Oberflachen ggf. unterhalb des Klebebandes eine Kleberaupe Systemkleber, z. B. ORCON F, aufzubringen.

Altuntergriinde, als auch mehrschichtige Untergriinde, erfordern eine besondere Aufmerksamkeit. Die Eignung des Untergrundes ist eigenverantwortlich zu
prifen und ggf. sind Testverklebungen empfehlenswert. Eine Vorbehandlung des Untergrundes mit TESCON PRIMER verbessert den Haftverbund mit
Oberflachen.

Rahmenbedingungen

Verklebungen dirfen nicht auf Zug belastet werden.

Klebebander fest anreiben. Auf ausreichenden Gegendruck achten.

Wind-, luftdichte oder regensichere Verklebungen kdnnen nur auf faltenfrei verlegten Dampfbremsen bzw. Unterdeck- und Fassadenbahnen erreicht werden.
Das Band ist unter Warmeeinwirkung selbstverschweiend abdichtend.
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Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen
Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Anderungen
der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die
Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitdtsanderung der

Weitere Informationen Uber die Verarbeitung und Konstruktionsdetails
enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei
Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter

+49 6202 2782 45.

einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern Gber den aktuellen
technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

MOLL

baudkologische Produkte GmbH
RheintalstraBe 35 - 43

68723 Schwetzingen

Germany

Telefon: +49 6202 2782 0

eMail: info@proclima.de

Version 597195 vom 1. September 2026 Seite 2/2 pro clima®
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Sicherheitsdatenblatt
gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

EXTOSEAL ENCORS
Uberarbeitet am: 27.01.2022 Seite 1 von 9

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
EXTOSEAL ENCORS

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Klebstoffe, Dichtstoffe
Klebeband
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Es liegen keine Informationen vor.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: MOLL baubékologische Produkte GmbH
proclima
Strale: Rheintalstrafle 35 - 43
Ort: D-68723 Schwetzingen
Telefon: +49 (0) 6202 2782-0 Telefax: +49 (0) 6202 2782-21
E-Mail: info@proclima.de
E-Mail (Ansprechpartner): info@proclima.de
Internet: http://www.proclima.de
Auskunftgebender Bereich: info@proclima.de
1.4. Notrufnummer: Medizinische Notfallauskunft bei Vergiftungen: Giftinformationszentrum +49 551

19240 (24 Stunden Beratung in deutscher oder englischer Sprache)

Weitere Angaben
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Dieses Gemisch ist nicht als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2. Kennzeichnungselemente

2.3. Sonstige Gefahren
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemalt REACH, Anhang XIII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Kleber auf Acrylsdureestercopolymer-Basis

Weitere Angaben
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Revisions-Nr.: 1,02 - Ersetzt die Version: 1,01 D -DE Druckdatum: 27.01.2022
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Allgemeine Hinweise
Es sind keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn mdoglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Nach Einatmen
Es sind keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

Nach Hautkontakt
Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.
Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspiilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spiilen.
Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken
Mund griindlich mit Wasser ausspulen. 1 Glas Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen
(Verdlinnungseffekt).
Kein Erbrechen herbeifiihren.
Bei Unwohlsein Arzt anrufen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Elementarhilfe, Dekontamination, symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
Kohlendioxid (CO2), Wasserspruhstrahl, Schaum, Léschpulver

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Es liegen keine Informationen vor.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung Schutzkleidung.
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Zusétzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Siehe Schutzmaflinahmen unter Punkt 7 und 8.
Personliche Schutzausrustung: siehe Abschnitt 8
Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.
Nicht fiir Notfélle geschultes Personal
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Revisions-Nr.: 1,02 - Ersetzt die Version: 1,01 D -DE Druckdatum: 27.01.2022
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Einsatzkrafte
Keine weiteren relevanten Informationen verfliigbar.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fiir Riickhaltung
Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen.
Fiir Reinigung
Wasser (mit Reinigungsmittel)
Mit Detergentien reinigen. L6ésemittel vermeiden.

Weitere Angaben
Fir ausreichende Liiftung sorgen.
Das aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeiln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Personliche Schutzausriistung tragen (siehe Abschnitt 8).
Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.
Vermeiden von: Staubablagerungen

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Ubliche MaRnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

Hinweise zu allgemeinen HygienemaRnahmen am Arbeitsplatz
Nur passende, bequem sitzende und saubere Schutzkleidung tragen.
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Weitere Angaben zur Handhabung
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behdlter
An einem trockenen Ort aufbewahren. Relative Luftfeuchtigkeit: 50%
Empfohlene Lagerungstemperatur: bei Raumtemperatur (21°C)
Vor Hitze schuitzen.

Zusammenlagerungshinweise
Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Fernhalten von: Hitze, Feuchtigkeit

Lagerklasse nach TRGS 510: 10-13

7.3. Spezifische Endanwendungen

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

Revisions-Nr.: 1,02 - Ersetzt die Version: 1,01 D -DE Druckdatum: 27.01.2022
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8.1. Zu iiberwachende Parameter

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten

Enthalt keine Stoffe in Mengen oberhalb der Konzentrationsgrenzen, fiir die ein Arbeitsplatzgrenzwert
festgelegt ist.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Es sind keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
Individuelle SchutzmafRnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Empfohlene Augenschutzfabrikate: Gestellbrille DIN EN 166

Handschutz
Benutzung von Schutzhandschuhen, Geprifte Schutzhandschuhe sind zu tragen

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen
inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden.

Dicke des Handschuhmaterials: Es liegen keine Informationen vor.
Durchbruchszeit: Es liegen keine Informationen vor.
Korperschutz
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
Atemschutz
Normalerweise kein personlicher Atemschutz notwendig. Atemschutz ist erforderlich bei:
Grenzwertlberschreitung, Stauberzeugung/-bildung
Thermische Gefahren
nicht relevant

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: fest
Farbe: grau / schwarz
Geruch: geruchlos
Zustandséanderungen
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Keine Daten verfugbar
Siedepunkt oder Siedebeginn und Keine Daten verfugbar
Siedebereich:
Flammpunkt: Keine Daten verfugbar
Entziindbarkeit
Feststoff/Flissigkeit: Keine Daten verfugbar
Gas: Keine Daten verflgbar

Explosionsgefahren
nicht explosionsgefahrlich.

Untere Explosionsgrenze: Keine Daten verfugbar
Obere Explosionsgrenze: Keine Daten verfugbar

Revisions-Nr.: 1,02 - Ersetzt die Version: 1,01 D -DE Druckdatum: 27.01.2022
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Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:
Gas:

Zersetzungstemperatur:
pH-Wert:
Dynamische Viskositat:

Wasserloslichkeit:

Loslichkeit in anderen Losungsmitteln

nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser:

Dampfdruck:

Dichte:

Relative Dampfdichte:
9.2. Sonstige Angaben

pro clima”
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EXTOSEAL ENCORS

Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen

Weiterbrennbarkeit:
Oxidierende Eigenschaften

Diese Information ist nicht verfugbar.

Sonstige sicherheitstechnische Kenngréfen

Lésemittelgehalt:
Verdampfungsgeschwindigkeit:
Weitere Angaben

Es liegen keine Informationen vor.

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfiigbar

Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verflgbar

praktisch unléslich

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfiigbar

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

Keine Daten verflgbar

Seite 5 von 9

10.1. Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch

stabil.

10.3. Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht

rauchen.

10.5. Unvertrégliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Zersetzt sich nicht bei der vorgesehenen Verwendung.

Weitere Angaben
Es liegen keine Informationen vor.

Revisions-Nr.: 1,02 - Ersetzt die Version: 1,01
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Reiz- und Atzwirkung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Krebserzeugende, erbgutverédndernde und fortpflanzungsgefiahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschéadliche Eigenschaften
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitdt
Es liegen keine Informationen vor.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Schwer biologisch abbaubar.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.
12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten verfligbar
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemall REACH, Anhang XIII.
12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften
Es liegen keine Informationen vor.
12.7. Andere schédliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Hinweise
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
nicht gefahrlicher Abfall
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften. Die Zuordnung der
Abfallschlisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und prozessspezifisch

Revisions-Nr.: 1,02 - Ersetzt die Version: 1,01 D -DE Druckdatum: 27.01.2022
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durchzuftihren.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
080410 ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON
BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND
DRUCKFARBEN; Abfalle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschlielich
wasserabweisender Materialien); Klebstoff- und Dichtmassenabfalle mit Ausnahme derjenigen, die
unter 08 04 09 fallen

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Vollstéandig entleerte Verpackungen kdnnen einer Verwertung zugefihrt werden.
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Fir Reinigung: Wasser (mit Reinigungsmittel)

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2. OrdnungsgemaéRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2. OrdnungsgemaRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2. OrdnungsgemaRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2. OrdnungsgemaRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsdruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Nein
14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Es liegen keine Informationen vor.
14.7. Massengqutbeforderung auf dem Seeweq gemaR IMO-Instrumenten
Es liegen keine Informationen vor.

Sonstige einschldagige Angaben
Es liegen keine Informationen vor.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie Unterliegt nicht der SEVESO llI-Richtlinie

2012/18/EU:

Zusétzliche Hinweise
Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Richtlinie (EU) 2018/851 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Anderung der
Richtlinie 2008/98/EG uber Abfalle
Richtlinie 2008/98/EG des europaischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 lber Abfalle und
zur Aufhebung bestimmter Richtlinien

Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend

Status: Einstufung von Gemischen gemaR Anlage 1, Nr. 5 AwSV
Zusétzliche Hinweise

Deutschland:
Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en):
1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15.

Abkiirzungen und Akronyme
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID:Reglement international conernat le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Refulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization”" (ICAQ)
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures,
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
EC50: Effectice concentration, 50 percent
DNEL: Derived No Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
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Weitere Angaben
Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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MOLL baudkologische Produkte GmbH
RheintalstraBe 35-43 D-68723 Schwetzingen

Sentinel Holding Institut GmbH
Frau Natalie Szczyglowski
Merzhauser Str. 76

79100 FREIBURG

DEUTSCHLAND
Unser Zeichen: Fon: 06202 278245
Michael Forster eMail:  michael.foerster@proclima.de

Herstellererklarung SVHC & CMR-Stoffe

Sehr geehrte Frau Szczyglowski,

pro clima®

MOLL

baudkologische Produkte GmbH
RheintalstraBe 35-43

D-68723 Schwetzingen

Tel: 06202 27 820

info@proclima.de
www.proclima.de

18. August 2026

gerne bestatige ich Ihnen, dass die folgenden in der SHI-Datenbank gelisteten pro clima Produkte die
Anforderungen SVHC < 0,1% (gemiB REACH-Kandidatenliste, Stand 04.02.2026), sowie CMR-Stoffe mit der

Einstufung CMR 1A/1B < 0,1% erfiillen:

- AEROSANA VISCONN, AEROSANA VISCONN FIBRE
- AEROSANA VISCONN white, AEROSANA VISCONN FIBRE white
- CONTEGA PV, CONTEGA SL, CONTEGA EXO

- CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO SL-D,

- CONTEGA SOLIDO EXO, CONTEGA SOLIDO EXO-D
- CONTEGA SOLIDO 1Q, CONTEGA SOLIDO 1Q-D, CONTEGA SOLIDO 1Q-X
- TESCON VANA, TESCON INVIS,

- TESCON PROFECT, TESCON PROFIL

- TESCON No.1, TESCON RAPIC

- TESCON Primer RP

- UNI TAPE, UNI TAPE XL

- DUPLEX

- EXTOSEAL ENCORS

- ORCON F, ORCON CLASSIC, ORCON MULTIBOND

- TESCON NAIDECK, TESCON NAIDECK mono

- TESCON PRIMER RP

- KAFLEX, ROFLEX

- INTELLO, INTELLO PLUS

- INTELLO X, INTELLO X PLUS

- DA (connect)

- DASAPLANO 0,01 connect

- DASATOP

- DB+

MOLL baudkologische Produkte GmbH Umsatzsteuer-ID.Nr.: DE812154185
Geschéftsfiihrer: Registergericht Mannheim, HRB 421768

Lothar Moll, Dipl.-Ing. (FH)
Jens-Liider Herms, Dipl.-Ing. (FH)
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- SOLITEX ADHERO 3000, SOLITEX ADHERO VISTO

- SOLITEX FRONTA WA (connect), SOLITEX FRONTA QUATTRO (connect), SOLITEX FRONTA PENTA (connect)
- SOLITEX MENTO 1000 (connect), SOLITEX MENTO 3000 (connect), SOLITEX MENTO 5000 (connect)

- SOLITEX QUANTHO 3000 connect

- SOLITEX ADHERO SENSIS, ADHERO SENSIS COLL, ADHERO SENSIS TAPE

Fiir weitere Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter der Nummer 06202 - 2782.45.

Mit freundlichen GriiBen
MOLL baudkologische Produkte GmbH

Junclad ek

i.V. Michael Forster
Dipl.-Ing.
Bereichsleitung Technik

MOLL baudkologische Produkte GmbH Umsatzsteuer-ID.Nr.: DE812154185

Geschéftsfiihrer: Registergericht Mannheim, HRB 421768
Lothar Moll, Dipl.-Ing. (FH)
Jens-Liider Herms, Dipl.-Ing. (FH)



