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Grundierung und Endbeschichtung fir Boden im Innenbereich.
Fur saugfahige Oberflachen aus Holz, Kork,
Dreischichtplatten, FU-, MDF- und OSB-Platten.

volldeklariert und emissionsarm

mit natiirlichen Rohstoffen**

97% nachwachsend und mineralisch**

atmungsaktiv und antistatisch

schmutz- und wasserabweisend

erfiillt die Parkettnorm DIN EN 14342 sowie

die DIN 53160 Schweif- und Speichelechtheit

erfolgreich auf schadstoffarme Raumluft gepriift

* natureplus zertifiziert und erfiillt die Vor-
raussetzungen fiir QNG-Ready, Qulifikation fiir
KfW-Forderung «Klimafreundliches Wohngebaude/
Nichtwohngebaude»
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Emissions-
gepriftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundséatzen

Eigenschaften:

. o . rungen der Parkettnorm DIN EN 14342
BIOFA Parkettdl spezial ist eine Isemittelfreie 0I-Harz-Verkochung

Parketts| spezial
OSEMITTELFREI
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EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR*

LAY

RAUMLUFT EMISSIONEN*

* Angaben zum Emissionsgrad fliichtiger
Stoffe in der Raumluft, die beim
Einatmen ein Toxizitdtsrisiko darstellen,
auf einer Skala von A+ (sehr geringe
Emissionen) bis C (hohe Emissionen)

Norm DIN 53160 SchweiB- und Speichelechtheit sowie die Anforde-

und besteht zu 97% aus nachwachsenden und mineralischen Roh-
stoffen**, Es veredelt das Holz dauerhaft und schafft eine wider-
standsfahige Oberflache. Der natiirliche Holzcharakter wird belebt
und erhalt einen samtenen Glanz. Fiir Holzbdden, Sterling 0SB- und
andere Holzspanplatten, Holzfaserplatten und dhnliche Untergriinde
im Innenbereich.

Es wurde erfolgreich auf schadstoffarmes Raumklima gepriift, ist
natureplus und QNG zertifiziert (Qulifikation fiir KfW-Forderung
«Klimafreundliches Wohngebaude/Nichtwohngebaudey), erfiillt die
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DIBt-Zulassungsnummer: Z-157.10-68

**|nhaltsstoffe:

Leindl (Herkunftsland: Kasachstan), Hanfdl, Saflordl, Harzverkochung
auf Basis von Tall6lfettsdure und Leindl, Holzdl, Ricinen-Standdl, Reis-
schalenwachs, Kobalt-, Zirkonium- und Mangan-Trockner, Antioxidans.

97 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
1% mineralische und metallische Rohstoffe
2 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Ricksprache
zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik missen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gultigkeit.

BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH, Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll, Interi

net: www.biofa.de, Tel. 07164-9405-0, Fax 07164-9405-96
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1. Vorbehandlung: Der Untergrund mup trocken (Holzfeuchte max.
12 %), sauber und frei von Altanstrichen sein. Endschliff 120-150er
Kérnunag.

2. Grundanstrich: BIOFA Parkettdl spezial griindlich aufriihren und
mit kurzfloriger Velourrolle oder Gummilippe gleichmapig auftragen.
Professionell kann das 01 auch mit einer Doppelklingen-Spachtel aus
Edelstahl aufgebracht werden. Bei Spachtelauftrag darauf achten,
dass das Ol nicht zu diinn aufgezogen wird. Die Auftragsmenge richtet
sich nach der Saugfahigkeit des Holzes. Nach einer Eindringzeit von
einer Stunde evtl. iberstehendes Ol mit einem Gummiabstreifer zu
noch saugfdhigen Stellen hin vertreiben bzw. aufnehmen. Anschlie-
Bend mit einer Tellermaschine und griinem Pad griindlich einpadden
und mit einem weifen Pad auspolieren.

3. Schlussanstrich: Bei stark belasteten oder besonders saugfhi-
gen Boden wird am ndchsten Tag ein zweiter Auftrag durchgefiihrt.
Dabei eine geringere Olmenge gleichmépig auf die Fldche aufbringen.
Nach 30-60 Minuten Eindringzeit noch iiberstehendes Ol mit dem
Gummiabstreifer sauber abziehen und mit weifem Pad auspolieren.
Alternativ kann als 2. Auftrag auch eine Wachsbehandlung mit BIOFA
Wachs-Finish l6semittelfrei 2063 erfolgen (Technisches Merkblatt 2063
beachten!).

4, Reinigung der Arbeitsgerate:
Sofort nach Gebrauch mit BIOFA Pinselreiniger 0600 (Idsemittelfrei)
oder BIOFA Verdiinnung 0500 reinigen.

5. Reinigung, Pflege und Auffrischung: Die ersten 4 Wochen die
2059-Oberflache nur trocken reinigen.

Mit NACASA Art. Nr. 4010 feucht reinigen und mit NAPLANA Art. Nr.
2085 bzw. NAPLANA Plus antirutsch Art. Nr. 2086 pflegen. (Pflegean-
leitung beachten!)

Bei Abnutzungserscheinungen der Oberfldche wird der Boden griind-
lich gereinigt und anschliepend mit BIOFA Parkettdl spezial 2059 wie
oben beschrieben oder mit BIOFA Wachs-Finish 2063 [6semittelfrei
behandelt. Mit Wachs-Finish 2063 endbehandelte Oberfldchen nur
wieder mit Wachs-Finish 2063 nachbehandeln. Hier kein Parkettdl
2059 verwenden. Wichtig ist, dass die Oberflache nachbehandelt wird,
bevor sie bis auf das Holz abgenutzt ist, ansonsten muss erst geschlif-
fen und neu aufgebaut werden.

Bei Dielen sollten die Fugen mit einem Pinsel oder Flachen-
streicher ausgestrichen werden! Vorversuch durchfiihren! Bei
Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist fiir eine optimale
Frischluftzirkulation zu sorgen! Nicht unter 16°C verarbeiten!

| Bei alten Bdden miissen vorhandene Fugen
vor dem Olen abgespachtelt werden. Neue Boden fugenfrei ver-
legen oder ebenfalls abspachteln. Generell ist darauf zu achten,
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dap moglichst wenig Ol in noch verbleibende Ritzen eindringt. Ist
dies nicht mdglich oder erwiinscht, sollten nur losemittelhaltige
Ole wie Hartwachsdl matt 2033, Universal Hartol 2044 oder
Hartwachsol 2055 verwendet werden. Bei schwimmend verlegten
Parkettdielen ist die Verbindung und Verleimung von Nut und
Feder so durchzufiihren, dap eine dichte, feste Verbindung (ohne
Spiel) erreicht wird. Eine Nichteinhaltung dieser Richtlinie kann
zu Olaustritt oder Gerduschentwicklung beim Begehen fiihren.

Y

¥
<

1. 009951/ 009982 Lackwalze Mikrofaser 100 mm / 250 mm

2. 009967 / 009956 / 009981 Gummiabstreifer mit Halterung

3.009973 Stiel fiir Lackwalze und Gummiabstreifer

4.009987 Pad griin fir Einscheibentellermaschine zum nass Einmas-
sieren

5.009988 Pad weip fir Einscheibentellermaschine zum trocken
auspolieren

6.0600 / 0500 BIOFA Pinselreiniger / Verdiinnung zum Reinigen
der Arbeitsgerdte

pe

Nach ca. 12-16 Std. (20°C/50-55 % rel. Luftfeuchte) ist die Oberfldche
trocken und {iberarbeitbar. Der Boden kann nach 24 Std. vorsichtig
begangen werden. Durchtrocknung und volle Belastbarkeit nach 7-10
Tagen.

Gemap der bauaufsichtlichen Zulassung (DIBt) werden 2 Schichten
Parkettol spezial zu je 20 g/m? (21 mi/m?) aufgetragen.

Alternativ kann 1x 20 g/m? bzw. 22 mi/m? Universal Hartgrund [Gsemit-
telfrei 3755 und 1x 20 g/m? bzw. 21 ml/m? Parkettdl spezial aufgebracht
werden. In der Regel liegen Verbrauch und Ergiebigkeit bei 15-20 mi/m?
bzw. 50-70 m?/I je nach Saugfahigkeit des Untergrundes. Im Bedarfs-
falle durch Probeauftrag ermitteln.

Kuhl, trocken und qut verschlossen lagern. Hautbildung mglich. Die
Haut vor erneutem Gebrauch entfernen. Ol evtl. durchsieben!

150 ml Glasflasche, 375 ml, 11,25 1,10 l innenlackierte WeiBblechdose/-eimer

zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik missen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gultigkeit.
BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH, Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll, Infernet: www.biofa.de, Tel. 07164-9405-0, Fax 07164-9405-96
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Flissige Produktreste und nicht restentleerte und gereinigte Gebinde
bei Sammelstelle fiir Altfarben/Altlacke abgeben bzw. nach den jeweils
lokalen/ nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Kleine
Restmengen und getrankte Arbeitsmaterialien kdnnen nach dem Aus-
trocknen mit dem Hausmiill entsorgt werden.

Nur restentleerte und gereinigte Gebinde zum Recycling geben.

EAK-Abfallschliissel nach europdischem Abfallverzeichnis: 08 0112

Mit Produkt getrankte Arbeitsmaterialien und Kleider luftdicht

in Metallbehdlter aufbewahren oder wassern und auf nicht brenn-
barem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen -(Selbstentziin-
dungsgefahr!) Das Produkt an sich ist nicht selbstentziindlich. Darf
nicht in die Hande von Kindern gelangen. Ist arztlicher Rat erfor-
derlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht
in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

Gesundes Wohnen - Produkte finden — Gebaude zertifizieren

Alle relevanten Produktqualitaten beziiglich Gesundheitsvertrdglich-
keit und Umweltauswirkungen des Produkts, die zur Erreichung von
nachhaltigen Gebdudezertifizierungen benétigt werden, finden Sie im
SHI-Produktpass.

Uber diesen QR-Code kommen Sie zum SHI-Produktpass von
BIOFA Parkettdl spezial 2059:
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Bei Beriihrung mit der Haut mit viel Wasser und Seife abwaschen.
Auf ausreichenden Hautschutz achten. Bei Spritzverarbeitung den
Spritz- und Spriihnebel nicht einatmen und geeigneten Atemschutz
(Kombifilter A2/P2) und Schutzbrille tragen. Bei Schleifarbeiten
Atemschutz (Staubfilter P2) verwenden. Nicht in die Kanalisation,
Gewasser oder ins Erdreich gelangen lassen. Ein arttypischer
Geruch der Naturrohstoffe ist moglich und kann ggf. als storend
wahrgenommen werden!

Beim Einsatz auf verschiedenen Holzarten kann es bedingt durch
holzspezifische Eigenschaften zu unterschiedlichen Emissionswer-
ten nach dem Trocknungs- und Durchh&rtungsprozess kommen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhltlich!

VOC-Kennzeichnung gemap Decopaint-Richtlinie und
ChemVOCFarbV:

EU-Grenzwert (Kat. A/f): 700 g/I (2010).

2059 enthdlt max. 1g/I VOC.

GISCODE: 010+

Datenbank fiir okologisches Bauen und Sanieren

Uber diesen QR-Code kommen Sie zur baubook-Datenbank
BIOFA Parkettdl Spezial 2059:

Stand: 29.01.2024

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriffen abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Riicksprache
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