Bianco Ol
Rohholzeffekt

150 ml-375ml-11-251-101
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ROHHOLZEFFEKT
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Farblose Grundierung und Endbeschichiung fir Boden, Mobel und Innenausbav.
Fur saugfahige Oberfldchen aus Holz, Kork, Dreischichtplatten, FU-, MDF- und OSB-Platten.

e volldeklariert

e mit natiirlichen Rohstoffen *

e farblos und nicht anfeuernd
 (diffusionsfahig und antistatisch
e schmutz- und wasserabweisend
* strapazierfahig

H BIOFA R

Naturprodukte
W. Hahn GmbH

Z-157.10-104

Emissions-
gepriftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsétzen

o erfiillt die Anforderungen der Parkettnorm DIN EN 14342 DIBt-Zulassungsnummer: Z-157.10-104
e erfiillt die DIN 53 160 Schweip- und Speichelechtheit

e erfiillt die Spielzeugnorm EN 71 Teil 3

Eigenschaften:

Hochwertige Holzbeschichtung zur maschinellen und manuellen Ober-
fldchenbehandlung. Ergibt eine matte, offenporige, strapazierfahige,
schmutz- und wasserabweisende Oberfléche. Das Bianco 0! eignet sich
fir saugfdhige Oberflachen aus Holz, Kork sowie Sterling 0SB-Platten
im Parkett-, Innenausbau und Mgbelbereich. Die natiirliche Farbe des
Holzes bleibt nach der Behandlung weitgehend unverdndert, es findet
kaum eine , Anfeuerung” statt. Bianco Ol erfiillt die Spielzeugnorm EN
71,3 und die Norm fiir Schweip- und Speichelechtheit DIN 53 160 sowie
die Anforderungen der Parkettnorm DIN EN 14342.
DIBt-Zulassungsnummer: Z-157.10-104

* Inhaltsstoffe:

Modifizierte Ol-Harz Verkochung, Talk, Mattierungsmittel, Schwerspat,
Zinkoxid, Mikro-wachs, Titandioxid, Quellton, Aromatenfreies hochge-
reinigtes Testbenzin Entschaumer, Netzmittel, Sikkative, Antioxidans.

15 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
19 % mineralische und metallische Rohstoffe
66 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe
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zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik missen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gultigkeit.
BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH, Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll, Internet: www.biofa.de, Tel. 07164-9405-0, Fax 07164-9405-96



Technisches Merkblatt

INNEN

1. Vorbehandlung: Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max.
12 %), saugfahig, schmutz- und fettfrei sein, evtl. mit Verdiinnung
0500 reinigen. Alte Anstriche entfernen. Endschliff bei Boden 120 -150
Kérnung, Mobel P 180.

2. Manuelle Verarbeitung:

Grundanstrich: Bianco 01 gut aufriihren und durch Streichen, Rollen,
Spritzen oder Wischen satt und gleichmdpig auftragen. Im Bodenbe-
reich mit einem einer kurzflorigen Velourrolle, Flachenstreicher oder
Gummilippe arbeiten. Nach ca. 10 min. mit Einscheibenmaschine und
griinem Pad das Ol einpadden.

Schlussanstrich: Um eine strapazierfahigere Oberfldche zu erhalten,
wird ein zweiter Auftrag mit Bianco Ol wie oben beschrieben vor-
genommen. Beim zweiten Auftrag wird das weiPe Pad verwenden. Die
aufzutragende Menge des Oles ist der Saugfahigkeit der Untergriinde
anzupassen.

3. Maschinelle Verarbeitung:

Walzen: Typische Walzen liefern z.B. die Firmen Wirth, Biirkle, Hymen,
Superficci, Ceflar, u.a. Die Gummierung (Shore-Harte 40) muss aus
Polyurethan sein. Bestandig gegen Alkali (leicht), Sdure (leicht) und
diverse Losemittel wie aromatenfreies Testbenzin, Alkohole, pflanz-
liche Ole, etc. (siehe Herstellerangaben).

Erster Auftrag: Auftragsmenge auf der Walzanlage einstellen. Opti-
male Werte (je nach Saugfahigkeit des Holzes) sind 20 - 30 g/m?. Das
Bianco Ol auftragen und anschlieBend mit der Vertreiberbiirste, bzw.
einem Pad auf der Oberfldche gleichmapig verteilen. Falls erforderlich
mit der zylindrischen Polierbiirste leicht ausbiirsten.

Achtung! Auf die Poren und Kantenbenetzung achten. Materialverlust
max. 2 g/m? Fertig gedlte Bretter abnehmen und in den Hordenwagen
zum Trocknen ablegen.

Zweiter Auftrag: Auftragsmenge auf der Walzanlage einstellen. Op-
timale Werte sind 10 - 15 g/mz Bianco Ol auftragen und anschliepend
wie oben beschrieben verteilen und ausbiirsten. Die fertig gedlten
Bretter zum Trocknen in den Hordenwagen ablegen.

Wichtig: Vorversuche durchfiihren! Bei der Verarbeitung und Trock-
nung der Produkte ist fiir optimale Frischluftzirkulation zu sorgen!
Nicht unter 12°C verarbeiten!

Bei stdrker beanspruchten Oberfldchen kann ein Schlussanstrich mit
einem Hartwachsol (2055 seidengldnzend oder 8162 matt) mit jeweils
10% Bianco 01 8683 mit kurzfloriger Velourrolle diinn und gleichmapig
aufgetragen werden

(siehe Technisches Merkblatt des jeweiligen Produktes!).

4. Reinigung der Arbeitsgerate: Sofort nach Gebrauch mit Verdiin-
nung 0500 reinigen.

5. Reinigung und Pflege der Oberflachen: In der ersten Woche
starke Verschmutzung vermeiden und nicht feucht reinigen.

Trockene Reinigung mit weichem Besen, Tuch, Mopp oder Staubsau-
gerbirste durchfiihren. Zur feuchten Reinigung nur pH-neutrale, milde
Reinigungsmittel in handwarmem Wasser verwenden.

BIOFAW®

Art. Nr.

8683

Fiir die regelmépige Pflege von Fupb&den empfehlen wir das Pflege-
konzentrat BIOFA NAPLANA Pflegeemulsion 2085 oder BIOFA NAPLANA
Plus antirutsch 2086 und fiir Mbel und Innenausbau das gebrauchs-
fertige BIOFA Wachspflege Spray 4030.
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1. 009949 / 009934 Flachpinsel 50 mm / 70 mm fiir 6lige
Produkte
009942 Flachenstreicher 240 mm
. 009951 /009980 /009982 Lackwalze Mikrofaser
100 mm /180 mm / 250 mm
4. 009952 / 009996 / 009954 Walzenbiigel fir
100-120 mm /180-200 mm / 250-270 mm Walze
009973 Stiel fiir Lackwalze und Fldchenstreicher
0500 BIOFA Verdiinnung zum Reinigen der Arbeitsgerate

W

o

Nach 6-8 Std. staubtrocken, nach 12-16 Std. schleif- und dberstreich-
bar (20°C / 50-55 % rel. Luftfeuchte).

Volle Beanspruchung nach 7-10 Tagen.

Trocknungsverzogerung durch niedrige Temperaturen, hohe Luft- oder
Untergrundfeuchte, sowie auf gerbsdurehaltigen, bzw. Tropenhdlzern
und auf Kork sind maglich.

Gemap der bauaufsichtlichen Zulassung (DIBt) werden beim 1. Auftrag
30 g/m?, beim 2.Auftrag 20 g/m? aufgebracht. Ansonsten gilt je nach
Saugfdhigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes:

1. Auftrag: ca. 20-30 ml/m2 bzw. 30-50 m?/I.

2. Auftrag: ca. 15-20 mi/m? bzw. 50-60 m?/I beim manuellen Auftrag
und ca. 10-15 ml/m? bzw. 60-70 m?/I. beim maschinellen Auftrag.

Kiihl, trocken und gut verschlossen lagern. Hautbildung mdglich. Vor
erneutem Gebrauch entfernen, evtl. durchsieben!

Innenlackierte Weipblechdose/-eimer
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Entsorgung:

Fliissige Produktreste und nicht restentleerte Gebinde bei Sammels-
telle fiir Altfarben/Altlacke abgeben bzw. nach den jeweils lokalen/
nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Kleine Restmengen
und getrankte Arbeitsmaterialien kdnnen nach dem Austrocknen mit
dem Hausmdill entsorgt werden.

Nur restentleerte zum Recycling geben.

EAK-Abfallschliissel nach europdischem Abfallverzeichnis: 08 0111

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Mit Produkt getrankte Arbeitsmaterialien und Kleider luftdicht in
Metallbehdlter aufbewahren oder wéssern und auf nicht brennba-
rem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen -(Selbstentziindungs-
gefahr!) Das Produkt an sich ist nicht selbstentziindlich. Darf nicht
in die Hande von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt ver-
meiden. Nur im Freien oder in qut beliifteten Rdumen verwenden.
Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungs-
etikett bereithalten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die
Kleidung gelangen lassen. BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel
Wasser und Seife abwaschen. Auf ausreichenden Hautschutz achten.
Wiederholter Kontakt kann zu sproder und rissiger Haut fiihren. Bei
Spritzverarbeitung den Spritz- und Spriihnebel nicht einatmen und
geeigneten Atemschutz (Kombifilter A2/P2) und Schutzbrille tragen.
Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Beim
Erwarmen oder Verspriihen konnen explosive Dampf-/Luftgemische
entstehen! Bei Schleifarbeiten Atemschutz (Staubfilter P2) verwen-
den. Ein arttypischer Geruch der Naturrohstoffe ist mdglich!

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhéltlich.

VOC-Kennzeichnung gemdf Decopaint-Richtlinie
und ChemVOCFarbV:

EU-Grenzwert (Kat. A/i): 500 g/l (2010)

8683 enthlt max. 490 g/I VOC.

GISCODE: 0 60+

baubook:

Datenbank fiir okologisches Bauen und Sanieren

Uber diesen QR-Code kommen Sie zur
baubook-Datenbank BIOFA Bianco Of 8683:
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